
Актуально на 24 апр 2023 

Категории работ по уровню энерготрат организма 

Допустимые величины параметров микроклимата приведены в соответствии с таблицей 

5.1 СанПиН 1.2.3685-21.  

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях 

оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма. 

Категории 

работ 

Энерготраты, 

Вт 

Характер работ, примеры видов работ и 

профессий 

1 2 3 

Iа до 139 Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и 

машиностроения, на часовом, швейном 

производствах, в сфере управления 

Iб 140-174 Работы, производимые сидя, стоя или связанные с 

ходьбой и сопровождающиеся физическим 

напряжением 

IIа 175-232 Работы, связанные с постоянной ходьбой, 

перемещением мелких (до 1 кг) изделий или 

предметов в положении стоя или сидя и требующие 

определенного физического напряжения 

IIб 233-290 Работы, связанные с ходьбой, перемещением и 

переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся 

умеренным физическим напряжением 

III более 290 Работы, связанные с постоянными передвижениями, 

перемещением и переноской значительных (свыше 10 

кг) тяжестей и требующие больших физических 

усилий 

Допустимые величины параметров микроклимата смотрите в справочнике Системы. 
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